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Prilohy: kopie objednavky (1 list)

Tento protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech. Prvni original nalezi zadavateli, druhy je
archivovan spolu s dal$i dokumentaci v TZUS Plzei.

Zkusebni laboratof zajistuje systém jakosti dokumentovany pfiruckou jakosti a souvisejicimi internimi predpisy.

Metrologicka navaznost pouzitych méfidel a zkusebnich zafizeni je dolozena v Metrologickém Fadu zkusebni
laboratofe (0300A041). V8echna pouZitd méfidla byla v dob& pouziti fadné ovéfena nebo kalibrovana.

Osoba odpovédna za znéni tohoto protokolu:
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Lenka Hradilova
zpracovatel protokolu

Osoba odpovédna za spravnost tohoto protokolu:
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Prohlaseni:
1) Vysledky zkousSek se tykaji jen zkouSenych predmétu (vzorkd).
2) Bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
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1 Specifikace pfedmétu zkousky (vzorku)

Zadavatelem (Jozef Bitala) byl dne 11.6.2014 dovezen vzorek hliny oznadeny jako
,Kachliarska hlina BIJOZ pre tradi¢né technolégie“. Hlina byla dodana v plastové uzaviené
nadobé v mnozstvi asi 10 litr. Dodana hlina byla ve vihkém stavu a se véemi komponentami
tak, jak se bézné pouZiva. Byla ¢aste¢né sedimentovana s malym mnoZstvim vody na povrchu.
Pfed provedenim zkouSek byla hlina zhomogenizovana promichanim pomoci ruéniho
motorového michadla a byla ozna¢ena &ilem vzorku 608.

Vedle této vihké hliny byly dodany i dvé lisované nevypalené cihly, které se pouzivaji jako
zakladni surovina pro vyrobu vy$e uvedené hliny. Tyto vzorky byly oznadeny &islem 609,
nebyly na nich zatim provedeny zatim Zadné zkousky a tyto vzorky byly pouze uschovany pro
pfipadné budouci zkousky.

Zkousky byly dokonéeny dne: 17.6.2014

2 Odbér vzorku

Datum odbéru: ¢erven 2014

Misto odbéru: sklad vyrobce

Odebral: zastupce zadavatele

Zpusob dopravy: vozidlem zadavatele (Jozef Bitala)
Datum prevzeti: 11. ¢ervna 2014 :

Evidenéni €. vzorku: 608, 609
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3 Vysledky zkous$ek

3.1

3.2

Po homogenizaci dodané hliny byla odebrana ¢ast vzorku a stanovena na ni vihkost.
Z vysusené hliny pak byl pfipraven vzorek pro stanoveni Zarovzdornosti.

Vihkost dodané hliny

Stanoveni bylo provedeno podle zkuSebniho postupu:

CSN EN ISO 1927-3 Zarovzdorné vyrobky netvarové (monolitické) - Cast 3: Zkousgeni v
dodaném stavu

Vihkost dodané smési
[%]

19,15

Zarovzdornost

Stanoveni bylo provedeno podle zkugebniho postupu:

CSN EN 993-12 Zkusebni metody pro Zarovzdorné vyrobky tvarové hutné — Cast 12:
Stanoveni Zarovzdornosti

Zkusebni metody pro Zarovzdorné vyrobky tvarové hutné. Cast 13:
Referenéni Zaromérky pro laboratorni pouziti. Specifikace

CSN EN 993-13

Vzorek ¢. 608

Teplota Zaromérné deformace / Zarovzdornost
: Teplota
Cislo stanoveni | Zarovzdornost Zaromérné Zarovzdornost | Zarovzdornost
ISO deformace Seger CSN 72 6035
[°C]
1 - 1452 15 146
2 - 1452 15 146
3 - 1453 15 146
Primér - 1452 15 146
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